Phụ lục danh mục đề nghị Báo giá
(Đính kèm công văn số: 1052/BVSS ngày 25/07/2025 bệnh viện đa khoa Sầm Sơn)
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	Tủ an toàn sinh học cấp II
	TỦ AN TOÀN SINH HỌC CLASS II
Tính năng:
 - Tủ an toàn sinh học cấp II (biosafety cabinet class II), sản xuất theo thiết kế tủ an toàn sinh học chuẩn EN 12469, đáp ứng các tiêu chuẩn đo kiểm của Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3, Viện Pasteur TP. HCM
 - Phần trước mặt tủ nghiêng 10 độ giúp người vận hành có cảm giác thoải mái khi đứng thao tác
 - Khay làm việc bằng thép không rỉ có khoan lỗ làm tăng hiệu quả luân chuyển dòng khí, khay có thể dễ dàng tháo ra trong quá trình vệ sinh khu thao tác
 - Kích thước ngòai: W900 x D790 x H1530 mm
 - Kích thước trong: W790 x D600 x H700 mm
 - Điều khiển đèn, quạt bằng công tắc điện
 - Dòng khí hồi lưu 70%, 30% khí còn lại được thổi qua lọc HEPA trước khi ra ngòai môi trường
 - Chiều cao cửa làm việc: 20 cm
 - Vật liệu trong tủ bằng inox 304
 - Tốc độ dòng khí xuống: 0.3 - 0.5 m/s
 - Tốc độ dòng khí vào: >= 0.4 m/s
 - Tủ có 02 lọc HEPA hiệu quả lọc 99.99% hạt có kích thước 0.3 um. Kích thước lọc HEPA đảm bảo cho 70% khí được hồi lưu
 - Lọc HEPA nhập khẩu từ hãng KOWA - Đài Loan theo tiêu chuẩn ISO 9001 & chuẩn chất lượng FM
 - Cường độ đèn chiếu sáng: > 700 lux
 - Quạt thổi chuyên dụng của Đức, độ ồn khi vận hành: < 63 dBA
 - Đèn UV lọai 15W, bước sóng 254 nm
 - Đèn LED chiếu sáng công suất 18 W
 - Đều khiển đèn chiếu sáng, đèn UV, quạt bằng phím cảm ứng 
 - Cửa trượt bằng kính cường lực dày 5 mm
 - Khối lượng tủ: ~ 120 kg
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